MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (CALCAMENTO)

LOCAL: RUA PINHEIRO MACHADO, RUA B, RUA RUI BARBOSA, RUA C , RUA D
AREA: 7.182,79

DATA: 22/10/2014

1-IDENTIFICACAO

O presente Memorial tem como objetivo especificarntateriais e técnicas referentes a
Pavimentacdo com pedras irregulares nas Ruas dearhento Social Ervalense acima
descritas, com emprego de meio fio de concreto adloidin loco”, bocas de lobo e rede de
drenagem pluvial.

2-CONSIDERACOES GERAIS

A execucao da pavimentacdo proporcionara a mellkariqualidade de vida dos moradores,
facilitando o trdfego de veiculos e pedestres rias dhuvosos e reduzindo os casos de
doencas respiratérias devido a poeira.

3 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

As ruas serao pavimentadas com pedras de basaljalares com espessura média de
15cm. Estas pedras serdo assentadas sobre lesabide existente. Serdo utilizados meios-
fios de concreto moldado “in loco”.

Serado executados sistemas de drenagem pluvial eengendo tubulacdes e bocas de
lobo.

Os passeios da parte a ser pavimentada serdo péados com paver de concreto.

Serdo também executadas as sinalizac¢des viarieehial e vertical, com pintura de
faixas e colocacao de placas, além de rampas pesaihilidade.

Os servicos serdo executados em regime de exedndaeta, como Empreitada
Global, por empresa legalmente habilitada.

4- DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execucéo da pavimentacdo deverdo sentages o0s servicos de drenagem
pluvial, que deverdo seguir o projeto.

Devera ser feita a locacdo da tubulagéo, levardens conta pontos importantes do
projeto, tais como caixas de ligacdo, bocas de, leboontros de condutos, variacbes de
declividade e cada estaca serd marcada a cotarrdaaee a profundidade da escavacéo
necessaria.

4.1 — ESCAVACOES E REATERROS:

Seréo feitas as escavacdes necessarias para exdeugdle de drenagem. Nos aterros devera
ser utilizado material isento de matéria orgareca,camadas sucessivas de 20cm, molhadas e
apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

O sentido normal da escavacdo sera sempre detgupara montante. Quando a
coesao do solo for muito baixa devera ser efetwmdoramento de madeira para evitar o
desmoronamento.

A reposicdo da terra na vala deverd ser execdaad&guinte maneira: - Inicialmente
devera ser colocado material de granulometria dmaada lado da canalizacéo, o qual ira
sendo cuidadosamente apiloado. Sera convenient foracaucdes de compactar todo solo
até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sesf@meompactacao lateralmente ao tubo.
Depois de 60 cm a terra sera compactada em camadasmaximo 20 cm.



As dimensdes da vala obedeceréo ao projeto.

4.2 — TUBULACOES:
Serao utilizados tubos de concreto ndo armado$@MNhm com encaixe tipo macho-
fémea, cumprindo as determinacdes das normas asovigentes.

4.3 - BOCAS DE LOBO:

Serdo executadas bocas de lobo em alvenaria dm®stijmacicos revestidos
internamente com argamassa de cimento e areiagdb8¢ um lastro de 10 cm de concreto
15 Mpa, com tampa em concreto 20 Mpa com espedsut@cm, armado com malha de acgo
@ 4,2 mm a cada 15 cm.

As dimensoes e locacbes das bocas de lobo degein sgatamente o proposto em
projeto.

5 - PREPARO DO SUB-LEITO:

O sub-leito devera inicialmente ser escarificaddrglado e compactado, tomando as
formas e perfis transversal, greide e alinhamenttisados no projeto.
Onde o sub-leito ndo apresentar condi¢bes favar&eompactacdo como: baixo indice de
suporte, material saturado, etc., devera ser retonovimaterial existente e substituido com
material selecionado, de boa qualidade, de modmseguir-se um bom suporte.

6 - ABERTURA DE VALAS PARA COLOCA(;AO DE MEIO-FIO:

As valas laterais onde deverdo ser assentados ms-fitss deverdo ser abertas
manualmente com picaretas e cortadeiras apds ausé@oncdo colchdo de solo para
assentamento das pedras irregulares. O matenidianet® da escavacao devera ser depositado
na lateral, fora da plataforma de pavimentacadopjarérea destinada ao passeio publico.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloBdra corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento podera ser utilizadoatenial da propria vala. A operagcao sera
repetida até atingir o nivel desejado.

A marcacao da vala sera definida tofagmnaente obedecendo ao alinhamento, perfil
e dimensdes estabelecidas no projeto.

7 - MEIOS-FIOS:

Serdo executados meios-fios de concreto moldadolotn”, com Fck 15 Mpa.
Deverao ser executados de acordo com a boa técoimagontrole de execucao e cura, sendo
fornecidos pela empresa contratada todos os mategquipamentos e pessoal necessario
para a execugao dos servicos.

Os meios-fios deverdo ter forma retamgel as seguintes dimensdes: largura de 15
centimetros, altura de 30 centimetros. Deverdo saptar superficie lisa, com bom
acabamento..

Os meios-fios deverdo ser assentaddsnun da vala lateral e suas arestas superiores
deverdo permanecer rigorosamente alinhadas.

A superficie superior dos meios-fios devera fitArcentimetros acima do pavimento
concluso. Nas entradas de garagens os cordéesiddicar no mesmo nivel do calcamento.

8 - PREPARO DA BASE - (COLCHAO DE SOLO).

Apéds a contencéo lateral concluida, sera deposgalie o sub-leito compactado um
solo argiloso coesivo, que atenda as especificapdasas para a base de solo estabilizado,
e espalhadas manualmente de modo a atingir umasespanédia de 10 centimetros.



9 - ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR:

Sobre o colchdo de solo preparado, o mestre des dard ao piqueteamento das
canchas de trabalho, com o espacamento d 1,00 nesentido transversal e de 5,00 a 10,00
metros no sem tido longitudinal de modo a conform@erfil projetado, formando as linhas
mestras um reticulado, facilitando o trabalho deeatamento e evitando desvios em relacéo
aos elementos de projeto. Nessa marcacdo o mestrebihs verificara a declividade
transversal e longitudinal e no caso das curvapearslevacao.

Apds seguira o assentamento das pedras com asdgetamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e bem unidas, de modedgueoincidam as juntas vizinhas, ficando
as pedras de forma alongada em sentido trans\asgiko da pista cuidando-se para que o
espacamento entre cada cancha néo fiqgue maior,@@enktro.

As juntas que ficarem entre as pedrasrdevser preenchidas com lascas de pedra,
deixando-se sempre bem visiveis e limpas as facesl@mento.

10 - REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO:

Apoés concluido o assentamento das pedras, deveraspalhado sobre elas uma
camada de p6 de pedra, com espessura aproxima8aceletimetros e, com o auxilio de
vassouras, rodos e vassourfes devera ser feitaredwa possibilitando, deste modo, o
melhor preenchimento dos vazios entre as pedrastasss.

11 - COMPACTACAO:

Logo apds o rejunte das pedras irregulares, o roaligip devera ser devidamente
compactado com rolo compressor liso, tipo cilindt® porte médio, com peso de 10
toneladas. A compactacao devera progredir dos bgrdia o eixo nos trechos em tangente e,
do interno para o externo nos trechos em curva.

Essa compactacdo deve ser uniforme de modo queda passada do rolo
compactador atinja a metade da outra faixa de miéon até a completa fixacdo do
calcamento, isto €, ndo se observe nenhuma mowagé@ntlas pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressédo que venhaorgr slurante a compactacao,
devera ser corrigida, renovando ou recolocandoedsap irregulares com maior ou menor
adicdo de material no colchdo, e em quantidadesientts a completa corre¢cdo do defeito
verificado.

12 — PASSEIOS (EXECUTADOS AS EXPENSAS DOS BENEFICIRIOS ANTES DA
12 LIBERACAO DE RECURSOS):

Deverdo ser executados passeios puldivosmos os lados das vias pavimentadas.
Terdo largura de 1,50 metros.

Serdo executados em concreto desempenado comémemstde 20 Mpa, com
espessura de 6¢cm, apds compactagdo mecanicaalddgiasseio.

Serdo colocados elementos podotateis direcioaais;oncreto com resisténcia de 35
Mpa, com espessura de 6¢cm e dimensdes de 20x20cformme detalhamento do projeto.
Estes elementos, serdo assentados sobre uma cdenpdale pedra com espessura de 10cm,
apos compactacdo mecéanica do leito do passeio. Ap@slocacdo 0s mesmos serdo
rejuntados com areia fina, no sistema de varricaoual, e receberdo compactacdo mecanica
com prancha compactadora especial para tal.

Deverd ser executado rebaixe de 1m no meio-figp@mos localizados em planta, onde serao
construidas rampas para acesso de deficientegsfigm concreto Fck 15 Mpa, espessura de 10cm,
conforme detalhe anexo.



13 — SINALIZACAO:

13.1 -SINALIZACAO HORIZONTAL — FAIXA DE PEDESTRES:

Sera executada uma faixa de pedestres pintada,m@ovocal indicado em planta, que
tem a funcao de definir e orientar os pedestresnantdo-os e orientando o local seguro para
travessia na pista, sendo executada com tintacacrétro-reflexiva na cor branca conforme
detalhamento de projeto. Devera ser executada eiormanual e por pessoal habilitado.

13.2 — SINALIZACAO VERTICAL:

A sinalizacdo vertical € composta por placas daligacdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxoaflegs em ordem e fornecer informacdes
aos usuarios da via.

13.2.1 -PLACAS DE PARADA OBRIGATORIA:

As placas de parada obrigatoria deverao ser octogyocom cada lado medindo 25
cm, formando uma area de 0,30 m2.

Serdo confeccionadas em chapa de aco n° 18, asbgeais serd aplicado fundo
Primer anticorrosivo e pintura com tinta esmaltetprfosco na parte de trds. Na parte da
frente, a sinalizacdo devera ser efetuada com uteliefletiva, de grau técnico e alta
intensidade, com fibra de vidro. Terdo fundo vehuoeakfletivo, orla interna e letras brancas
refletivas.

Os suportes das placas serdao em tubos de acmigabla @ 2 ¥%", com espessura da
parede de 3mm, com altura livre minima de 2,20 rfix#cao dos tubos de suporte das placas
ao solo devera ser com concreto de no minimo 15, Mpa cavas de 30x30x50 cm
(ladoxladoxaltura). Na parte superior do poste deseer uma peca para fechamento e
acabamento do poste, podendo ser de aparéncikcasfémlana, tendo a finalidade de evitar
a entrada de agua no poste.

13.2.2 -PLACAS DE IDENTIFICAC,‘AO DAS RUAS:

Serdo colocadas placas de identificacdo do nomserus conforme localizacéo
indicada em planta.

As placas de nomenclatura de vias publicas deeef®,45m de largura por 0,25m de
altura e 1,25mm de espessura, devendo ser confede® em aco carbono 1010/1020,
galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalenariim de evitar a flambagem.

Devem ser pintadas na cor azul e com informag¢dedmhadesivo branco.

As placas de nomenclatura devem ser fixadas ate pms meio de bracadeiras
fundidas em aluminio.

Os suportes das placas serdo em tubos de acmigabla @ 2 %", com espessura da
parede de 3mm, com altura livre minima de 2,20 rix#cdo dos tubos de suporte das placas
ao solo devera ser com concreto de no minimo 15, Mpa cavas de 30x30x50 cm
(ladoxladoxaltura). Na parte superior do poste deseer uma peca para fechamento e
acabamento do poste, podendo ser de aparéncikc@sf@mplana, tendo a finalidade de evitar
a entrada de agua no poste.

14 - LIMPEZA:

A empresa contratada devera entregar a obra totenienpa e sem vestigios de
obras e ou restos de materiais como pedras e tevando retirar os entulhos com veiculos
apropriados, para um lugar determinado pela Fiagio, sendo a presenca de entulho
empecilho para a liberagao de pagamentos.



15- ACOMPANHAMENTO:
A obra sera conduzida por pessoal pertencente GITANTE VENCEDORA,

competente e capaz de proporcionar servicos teopit@ bem feitos e de acabamento
esmerado, em numero compativel com o ritmo da gimea que o cronograma fisico-
financeiro proposto seja cumprido a risca. O engeahda empresa responsavel pela
execucao da obra fara um acompanhamento sisteprgtmmpanhando todas as etapas.

Para o pagamento de cada etapa medida devergaresemtado, obrigatoriamente, o
DIARIO DE OBRA que € o documento rotineiro de coioagdo entre a fiscalizagéo e o
responsavel técnico da contratada, € o elemenibgaxh comprovacéo, registro e avaliacéo
de todos os fatos e assuntos relacionados e refsr@nexecucdo da obra, onde tanto a
contratada quanto a fiscalizacdo deverdo procexlanatacdes visando a comprovacao real
do andamento das obras e execugéo dos termos tlatopsendo visadas periodicamente por
profissionais credenciados por ambas as partes‘DMORIO DE OBRA” sera anotado
diariamente o andamento dos servigos: 0s periodos chuva que impecam a execucao
normal dos servicos; o numero de operarios emdaiid; os problemas ocorridos; as
solicitagcOes de providéncias pelo contratado estexmmhinagcdes da fiscalizacéo.
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